
Optimierte  
Wartungsarbeiten 

Optimierte 
Leistung

Überwachung und 
Standortbestimmung 
des Fuhrparks 

Wichtige Maschinenhinweise, 
wie die Meldung einer zu hohen 
Kühlmitteltemperatur oder eines zu 
hohen Motoröldrucks, ermöglicht 
vorbeugende Wartungsarbeiten, 
wodurch potenzielle Ausfälle und 
Standzeiten vermieden werden. 
Die Überwachung der Maschinen-
parameter in Echtzeit sowie die 
GPS-Standortbestimmung erleich-
tert die Wartungsplanung.

Über Ihr Dashboard erhalten Sie 
vollständige Berichte zur Maschine-
neffizienz, um sicherzustellen, dass 
Sie stets die beste Rendite erhalten.
Informationen zum Kraftstoffver-
brauch und die Überwachung der 
Leerlaufzeiten können zur Senkung 
Ihrer Kosten beitragen.

Mit MF Connected Services können 
Sie Ihren Fuhrpark von nun an 
problemlos überwachen und wissen 
stets den Standort Ihrer Maschine 
sowie die Leistungsdaten während 
der Arbeit auf dem Feld. Dank der 
Geofence-Funktion können Sie auch 
eine Mitteilung erhalten, sobald Ihre 
Maschine ein vorab festgelegtes 
Gebiet verlässt. Außerdem können 
Sie beispielsweise benachrichtigt 
werden, wenn ein Fahrer auf den 
Hof zurückkehrt oder auf dem Feld 
nachtanken muss.

Die von der neuen Telemetrielösung AgCommand® bereitgestellten vernetzten Technologien ermöglichen es Ihrem Massey Ferguson-Händler, Sie bei der Verwaltung Ihrer Maschinen zu unterstützen, um deren 
Verfügbarkeit und Produktivität zu steigern und zugleich die Betriebskosten zu senken. Somit können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und Ihr Geschäft optimieren.

MF Connected Services beinhaltet eine Reihe von intuitiven Technologiefunktionen sowie eine erstklassige Betreuung durch den Händler, um Ihr Leben als Kunde von MF einfacher, rentabler und effizienter zu 
gestalten – von der Erinnerung an die Buchung eines fälligen Wartungsintervalls über die Planung vorbeugender Wartungsarbeiten zur Vermeidung von Ausfallzeiten, wenn Sie sie am wenigsten brauchen, bis hin  
zur Leistungsüberwachung von Maschine und Fuhrpark.

Mit Massey Ferguson Connected Services, AgCommand® und Ihrem MF-Händler Dealer sind Sie stets in guten Händen.

Ausgestattet mit eingebauten Sensoren und GPS-Standortbestimmung werden je nach Abonnementvertrag bis zu 40 Parameter Ihre MF 7700 S an einen zentralen und sicheren MF-Server übermittelt. So können  
Sie mit Ihrem Büro-PC, Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone über das Internet mit jedem beliebigen Webbrowser auf diese Informationen zugreifen. Mit Ihrer Zustimmung kann auch Ihr MF-Händler vor Ort auf die 
Daten zugreifen und diese auswerten, um Ihnen effektive und gezielte Unterstützung bereitzustellen mit den folgenden Zielen:

Höhere Verfügbarkeit, optimierte Wartungsarbeiten und 
intelligentere Serviceleistungen mit Massey Ferguson 
Connected Services & AgCommand®

Höhere 
Verfügbarkeit 

Mit MF Connected Services als Option zu AgCommand™ können Sie …

Benachrichtigungen bei anstehen-
den Service- und Wartungsarbeiten, 
sodass Sie und Ihr Händler den 
Werkstatttermin Ihres Traktors 
effektiv vorbereiten können, bevor 
ein fester Servicetermin vereinbart 
wird. So müssen Sie nicht mehr 
daran denken, wann der nächste 
MF-Service fällig ist.

Bitte wenden Sie sich an  
Ihren MF-Händler vor Ort, 
wenn Sie nähere Informationen 
benötigen.

1. … den Umfang der 
Informationen festlegen, die Sie 
überwachen möchten, von einer 
Basislösung bis hin zu einem 
ausgereiften System.

2. … die Anzahl der 
Arbeitsstunden und Jahre wählen, 
die Sie mit Ihrem AgCommand™-
Abonnement abdecken möchten.

3. … den Datenzugriff durch Ihren 
lokalen MF-Händler zulassen, 
um von dessen umfassender 
Unterstützung zu profitieren und 
sich ganz auf das Wesentliche 
konzentrieren zu können.
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Flottenmanagement.
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42 Wartung leicht gemacht

Gut zugänglicher Kabinenluftfilter, 
einfach zu entnehmen und zu 
reinigen, der Schmutz bleibt 
draußen.

Die einteilige Motorhaube 
lässt sich zum bequemen 
Zugang vollständig öffnen 

Der Luftfilter des Motors ist 
bequem zugänglich und leicht zu 
reinigen. Bis zu 90 Prozent der 
Schmutzpartikel der angesaugten 
Luft werden bereits vor dem 
Motorluftfilter abgesaugt.

Das Design der Vorderachse 
und der schmalen Motorhaube 
erleichtert den Zugang zum 
Ölpeilstab und zum Ölfilter.

EasyCare: Die verschiedenen 
Kühler sind so weit auseinander 
angeordnet, dass sie zum 
Reinigen einfach zugänglich sind.

Bereits von seiner ersten Skizze an wurde der MF 7700 S so konzipiert, dass seine Routinewartungsarbeiten schnell, unkompliziert, einfach 
und kostengünstig durchzuführen sind. Dank dieser simplen und mühelosen Wartung wird die Instandhaltung Ihres Traktors nicht zur Belastung 
und Ihnen bleibt mehr Zeit auf dem Feld, bzw. bei der Arbeit. Durch Wartungsintervalle von 600 Betriebsstunden werden die Wartungskosten 
erheblich verringert. Mit einem Massey Ferguson Traktor der Baureihe MF 7700 S minimieren Sie die Zeit auf dem Hof, die für die Vorbereitung 
des nächsten Tags erforderlich ist. Hier vereinen sich Zweckmäßigkeit und Design, um die tägliche Wartung schnell, leicht und unkompliziert zu 
gestalten, damit Sie Ihren Traktor problemlos warten und schnell aufs Feld kommen – zur Steigerung Ihrer Produktivität.
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 Branchenführende Ersatzteilversorgung durch AGCO Parts.

Kombinierte Serviceleistungen für höhere Effizienz und Gewinnmaximierung unserer Kunden

Herzlich Willkommen bei MF Services – hier erhalten Sie alles, was Sie für den Betrieb Ihrer 
Massey Ferguson-Maschine benötigen. 

Die MF Services bestechen mit individueller  Anpassung an Ihre  Anforderungen und unterstützen 
Ihre langfristige Kostenkontrolle und –planung. Sie stellen eine hohe Einsatzsicherheit Ihrer 
Investition sicher, während Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Dieses umfangreiche Angebot an Service-Dienstleistungen erleichtert den Arbeitsalltag von 
Eigentümern und Fahrern von Massey Ferguson-Maschinen.  

Von Finanzierungsmöglichkeiten und Gewährleistungsverlängerungen über Wartungspläne und 
Telematik bis hin zur Technik für Präzisionslandwirtschaft und Originalersatzteilen – MF Services 
ist das Komplettangebot für alle bestehenden und künftigen Serviceleistungen, um Ihr Geschäft zu 
unterstützen und die Maschinen in optimalem Zustand zu halten. 

Unser Ziel ist die Sicherstellung eines dauerhaft wirtschaftlichen Betriebes Ihrer Massey Ferguson-
Maschine mit einem hohen Maß an Leistung und Einsatzsicherheit. 

MFCare* lässt Sie entspannt arbeiten
MFCare ist ein umfassendes, branchenweit führendes Wartungs- und Reparaturpaket für Ihren 
MF 7700 S Traktor. Es enthält alle routinemäßigen Wartungsarbeiten, Reparaturen und eine 
umfassende AGCO-Gewährleistung für folgende Teile:

• Motor und Getriebe • Elektronik
• Hydrauliksystem • Kabine und Bedienelemente
• Zapfwelle • Achsen
• Lenkung

Durch die regelmäßige Wartung im Rahmen des MFCare-Vertrags wird Ihr Traktor „vorbeugend 
gewartet“ – Fehler und Störungen werden erkannt, bevor sie zum Problem werden, sodass 
Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzt werden. Eine lückenlose Wartung durch den Händler und 
die Verwendung von Original AGCO Parts erhöht zudem den Wiederverkaufswert der Maschine.

AGCO Finance* kann Ihnen das für Ihren Betrieb optimale Finanzierungsangebot 
unterbreiten.
AGCO Finance ist der integrierte Finanzdienstleister von Massey Ferguson, der maßgeschneiderte 
Finanzierungslösungen für Ihren Betrieb anbieten kann, dazu zählen:

• Leasing • Darlehen
• Ratenkauf • Wartungskomplettpakete
• Mietkauf 

* Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Massey Ferguson-Vertriebspartner, um sich diesbezüglich zu erkundigen.  
Die Vertragsbedingungen können je nach Land variieren.
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Essential Efficient Exclusive

Motor
6 Zylinder AGCO POWER Stufe 4  l l l

Selektive Katalytische Reduktion (SCR)  l l l

EEM-Motorsteuerung mit Drehzahlspeicher  l l l

Zusätzliche Leerlauf-Motordrehzahl  l l l

Motorblockvorwärmung  m m m

Getriebe

PowerControl-Hebel  l l l

Fahrtrichtungswechsel auf der rechten Seite  m m l

T-Fahrhebel auf der Seitenkonsole  l - -
T-Fahrhebel an der Bedienarmlehne  - l -

MultiPad-Fahrhebel an Bedienarmlehne  - m l

Dyna-4 - 40 km/h - SpeedMatching u. AutoDrive  l - -
Dyna-6 - 40 km/h Eco² - Speedmatching u. Autodrive  l l l

Dyna-6 - 40 km/h Super Eco³ - Speedmatching u. Autodrive  l l l

Dyna-6 - 50 km/h* Eco - Speedmatching u. Autodrive  m m m

Dyna-VT 40 km/h Super Eco mit dynamischem Traktormanagement (DTM)  - l l

Dyna-VT 50 km/h* Eco mit Dynamischem Traktormanagement (DTM)  - m m

Superkriech-² oder Kriechganggetriebe³  m m m

Tempomat  - l l

Kupplungsfunktion mit dem Bremspedal - Kupplungseffekt  l l l

Parksperre³  m m m

Kabine

2 zu öffnende Türen  l l l

Panoramakabine mit Polycarbonatscheibe auf der rechten Seite  m - -
Standard-Klimaanlage mit manueller Einstellung  l l -

Klimaautomatik  - m l

Visioline-Glasdach²  m m m

Dachluke  m m m

Schwenkbarer, luftgefederter Fahrersitz²  l - -
Automatischer, schwenkbarer, luftgefederter Fahrersitz  m2/ l3 l -

Luftgefederter Super-Deluxe-Fahrersitz mit Sitzheizung und pneumatisch einstellbarer Lendenwirbelstütze  - m l

Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt  l l l

Mechanische Kabinenfederung  m l l

Aktive mechanische Kabinenfederung  - m m

Radio - MP3 - SD-Karteneinschub - USB  m l l

DAB-Radio, CD, MP3, Bluetooth-Verbindung, USB u. Aux.-IN  - m m

Breite elektrisch verstellbare und beheizbare Teleskopspiegel - m l

SpeedSteer m m m

Vorbereitung für einen zusätzlichen Monitor (über Fieldstar 5)  m m m

Radar und Schlupfregelung m m l

Fieldstar 5 m m m

CCD/Datatronic 4, Video-fähig - m l

Anhänger-Lenkachsenmanagement - m l

DualControl - m l

Kleines Vorgewende-Management l l l

 - Nicht erhältlich
l Serienausstattung
m Option
* Je nach Markt und Gesetzgebung
2 MF 7714 S bis MF 7718 S
3 MF 7720 S bis MF 7726 S

Serien- und Sonderausstattung nach Ausstattungsvariante
In welchem 

Bereich Sie auch 
tätig sind, stellen 

Sie sich Ihren 
eigenen Traktor 

zusammen
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Essential Efficient Exclusive
Kabine

Vorgewende-Management-System - m l

Technologie
ISOBUS-fähig u. Anschluss m m l

MultiPad mit ISOBUS-Tastenzuweisung der Arbeitsgeräte - m l

Auto-Guide™ Vorrüstung m m m

Auto-Guide™ – NovAtel – Submetergenauigkeit m m m

Auto-Guide™ – NovAtel – Zentimetergenauigkeit m m m

Auto-Guide™ – Trimble – Submetergenauigkeit m m m

Auto-Guide™ – Trimble – Zentimetergenauigkeit m m m

AgControl™ Teilbreitenschaltung mit 24 Abschnitten m m l

AgCommand™ m m l

Chassis und Hydraulik
Mechanische Steuerventile l - -

Elektrische und mechanische Steuerventile - l -
Elektrische Steuerventile - m l

Multifunktions-Joystick - m m

Traktor mit Frontladervorrüstung und Multifunktions-Joystick (mechanische Bedienung) m2 - -
Traktor mit Frontladervorrüstung und Multifunktions-Joystick (elektrische Bedienung) - m m

Traktor mit 3rd Live-Steuerung und Multifunktions-Joystick (elektrische Bedienung) - m m

Power-Beyond-Leitungen mit Anschlüssen m m l

Elektronische Hubwerksregelung mit aktiver Schwingungsdämpfung l l l

Automatikfunktion für Zapfwelle l l l

Elektrische Anwahl der Zapfwellendrehzahl - l l

Automatikfunktionen für Allradantrieb und Differenzialsperre l l l

Teleskop-Seitenstabilisatoren l l l

Automatische Stabilisatoren m m m

Heckhubwerk m m m

Integriertes Fronthubwerk m m m

Integrierte Frontzapfwelle m m m

Elektrische Ausstattung
Automatischer Batterietrennschalter l l l

ISO 11786 Signalsteckdose - l l

Externe Bedienelemente zur Hubwerkssteuerung auf den Kotflügeln l l l

Externe Zapfwellen-Start/Stopp-Tasten auf den Kotflügeln l l l

Externe Ventilbedientasten auf den Kotflügeln - l l

LED Lichtpaket m m m

Weitere Ausstattung 
(Spezifikation kann je nach Markt variieren)

Vorderachsfederung m l l

Drehbare Kotflügel m m l

Zusätzliche Kabinenheizung m m m

Hydraulische Anhängerbremse m m m

Druckluft-Anhängerbremse l l l

Druckluft-Anhängerbremse* l l l

Hydraulik- und Druckluft-Anhängerbremse* m m m
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46 Motor MF 7714 S MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7720 S MF 7722 S MF 7724 S MF 7726 S
Motortyp AGCO POWER

Anzahl der Zylinder/Anzahl der Ventile/Hubraum Anz./Anz./cm3 6 / 4 / 6600 6 / 4 / 7400
Bohrung / Hub mm 108 / 120 108 / 134

Aufladung Turbolader mit elektrischem Ladedruckregelventil (Wastegate) und Ladeluftkühler
Einspritzung Common-Rail

Lüftergebläseantrieb - Dyna-4 Getriebe Viscostatic Viscostatic       
Lüftergebläseantrieb - Dyna-6 u. Dyna-VT Getriebe  Viscostatic Viscostatic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic Vistronic

Max. Leistung J ISO PS (kW) 140 (103) 150 (110) 160 (118) 175 (129) 200 (147) 215 (158) 235 (173) 255 (188)
Motordrehzahl bei maximaler Leistung U/min 2000 1950

Max. Drehmoment bei 1.500 U/min J Nm 660 677 725 744 923 974 1030 1050
Max. Leistung mit EPM PS (kW) 165 (121) 175 (129) 185 (136) 200 (147) 225 240 (177) 260 (191) 280 (206)

Max. Drehmoment mit EPM bei 1500 U/min Nm 687 745 790 840 980 1050 1120 1146
Max. Leistung an Zapfwelle (OECD, Genauigkeit +/- 5 %) PS (kW) 120 (88) 135 (99) 140 (103) 155 (114) 180 (132) 195 (144) 210 (155) 230 (169)

Füllmenge Kraftstofftank Liter 310 310 310 310 430 430 430 430
Füllmenge AdBlue®-Tank Liter 30 30 30 30 40 40 40 40

Getriebe Dyna-4
Anzahl der Gänge Vorw. x Rückw. 16 x 16 16 x 16 - - - - - -

Min. Geschwindigkeit bei 1.400 U/min km/h 1,3 1,3 - - - - - -
Anzahl der Gänge mit Superkriechgang Getriebe Vorw. x Rückw. 32 x 32 32 x 32 - - - - - -

Min. Geschwindigkeit bei 1400 U/min mit Superkriechgang Getriebe km/h 0,09 0,09 - - - - - -

40 km/h bei Motordrehzahl U/min
1900 mit Reifen der Größe 

520/85R38
- - - - - -

Getriebe Dyna-6
Anzahl der Gänge (Vorw. x Rückw.) Vorw. x Rückw. - 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24

Min. Geschwindigkeit bei 1.400 U/min km/h - 1,03 1,03 1,03 1,1 1,1 1,1 1,1
Anzahl der Gänge mit Superkriech-/Kriechgang Getriebe Vorw. x Rückw. - - / 48 x 48 - / 48 x 48 - / 48 x 48 36 x 36 / - 36 x 36 / - 36 x 36 / - 36 x 36 / -

Min. Geschwindigkeit mit Superkriech-/Kriechgang Getriebe km/h - - / 0,07 - / 0,07 - / 0,07 0,26 / - 0,26 / - 0,26 / - 0,26 / -

40 Eco / SuperEco km/h bei Motordrehzahl U/min - 1800 mit Reifen der Größe 520/85R38
1500 mit Reifen der Größe 

650/65R42
1500 mit Reifen der Größe 

710/70R42

50 km/h* Eco bei Motordrehzahl U/min - 1950 mit Reifen der Größe 520/85R38
1850 mit Reifen der Größe 

650/65R42
1900 mit Reifen der Größe 

710/70R42
Getriebe Dyna-VT

Hydrauliktyp - Stufenloses, kontinuierlich variables Getriebe -
Geschwindigkeitsbereich Feld km/h - 0,03 - 28 km/h Vorwärts und 0,03 - 16 km/h Rückwärts -

Geschwindigkeitsbereich Straße km/h -
0,03 - 50 km/h* Vorwärts und 0,03 - 38 km/h Rückwärts - 40 km/h SuperEco bei 1450 U/min - 50 km/h* Eco bei 

1600 U/min
-

Hubwerk und Hydraulik
Unterlenkertyp Kat. Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III

Maximale Hubkraft am Unterlenkerende  
(Dyna-4/Dyna-6/Dyna-VT)

kg 7100
7100 / 8100 / 

9600
7100 / 8100 / 

9600
8100 / 9600 9300 / 9600 9300 / 9600 9950 9950

Hydrauliktyp u. max. Durchfluss Liter/Minute Open-Center 58 (Essential) CCLS-Hydrauliksystem 110
Hydrauliktyp u. max. Durchfluss - Option 1 Liter/Minute Open-Center mit zwei Pumpen 100 (Essential) - - - - -
Hydrauliktyp u. max. Durchfluss - Option 2 Liter/Minute CCLS-Hydrauliksystem 110 - CCLS-Hydrauliksystem 150 (Dyna-6)
Hydrauliktyp u. max. Durchfluss - Option 3 Liter/Minute - CCLS-Hydrauliksystem 190 (Dyna-VT)

Maximaler Druck bar 200 200 200 200 200 200 200 200

Maximale Anzahl an Heck-Steuerventilen 4 4 / 5 (Dyna-VT) 4 / 5 (Dyna-VT) 4 / 5 (Dyna-VT) 5 5 5 5

Technische Daten

*   Abhängig von Markt und Gesetzgebung
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MF 7714 S MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7720 S MF 7722 S MF 7724 S MF 7726 S

Zapfwelle (Heck)
Motordrehzahl bei

540/1000 U/min 1980 / 2030 1980 / 2030 1980 / 2030 1980 / 2030 1890 / 2000 1890 / 2000 1890 / 1930 1891 / 1930
540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco U/min 1.980 / 1.530 / 2.030 / 1.570 - - - -

540 / 540 Eco / 1000 / 1000 Eco Dyna-VT U/min - 1870 / 1500 / 1900 / 1530
540 / 540 Eco / 1000 Dyna 6 U/min - - - - 1890 / 1520 / 2000 1890 / 1520 / 1930

540 Eco / 1000 / 1000 Eco U/min - - - - 1520 / 2000 / 1600 1520 / 1930 / 1600
Wellendurchmesser Zoll 1 3/8" 6 & 21 teilig

Fronthubwerk und Frontzapfwelle
Unterlenkertyp Kat. Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III Kat. III

Maximale Hubkraft am Unterlenkerende kg 3200 3200 3200 3200 / 4000 4000 4000 4000 4000
Maximale Anzahl an Front-Steuerventilen 2 2 2 2 2 2 2 2

Motordrehzahl bei 1000 U/min Frontzapfwellendrehzahl 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Räder und Reifen 

(Weitere Reifenkombinationen erhältlich)

Vorne 420/85R28 420/85R28 420/85R28 480/70R28 480/70R30 540/65 R30; 600/70 R30 (Dyna-6)
Hinten 520/85R38 520/85R38 520/85R38 580/70R38 620/70R42 710/70R42 (Dyna-6)

Gewichte
(Abhängig von der Konfiguration. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler)

Durchschnittliches Mindestgewicht ohne Ballast und ohne Zubehör kg 5800 5800 5800 6300 7150 7400 7800 7800
Maximales Fahrzeuggesamtgewicht  

(Abhängig von der Getriebevariante, Ausstattung und der Fahrgeschwindigkeit)
bis kg 11000 12500 12500 12500 14000 14000 14000 14000

J   ISO 14396      -   Nicht verfügbar     *   Abhängig von Markt und Gesetzgebung

MF 7714 S bis MF 7718 S MF 7720 S bis MF 7726 S

Dyna-4
Dyna-6

Dyna-VT
MF 7720 S bis 

MF 7722 S Dyna-6
Dyna-VT

MF 7724 S und 
MF 7726 S Dyna-6

A Radstand m 2,88 3

B
Gesamtlänge, vom Aufnahmerahmen der Frontgewichte bis zu den  
Unterlenkern am Heckhubwerk

mm 4928 5149

B Gesamtlänge, vom Fronthubwerk bis zu den Unterlenkern am Heckhubwerk mm 5604 5868

C Höhe vom Mittelpunkt Hinterachse bis Oberkante Kabinendach mm 2110 2144 2204

D Gesamthöhe mm 2985 3019 3129 3179

A
B

C D

Abmessungen



Web: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

Verantwortungsvolles Ressourcen Management© AGCO Limited. 2017  |  A-G-16459/1017  |  German/1017

® ist eine weltweite Marke von AGCO.


